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1) VÝKRES JE SITUOVÁN JAKO POHLED NA FASÁDU VÝKRES JE SITUOVÁN JAKO POHLED NA FASÁDU 2) POUZDRO JA 30/15/2 MŮŽE BÝT NAHRAZENO VYBRÁNÍM O STEJNÉ VELIKOSTI, KTERÉ BUDE NÁSLEDNĚ POUZDRO JA 30/15/2 MŮŽE BÝT NAHRAZENO VYBRÁNÍM O STEJNÉ VELIKOSTI, KTERÉ BUDE NÁSLEDNĚ ODSTRANĚNO 3) VEŠKERÉ ZMĚNY VZNIKLÉ OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM KOTVENÍ JPCZ VEŠKERÉ ZMĚNY VZNIKLÉ OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM KOTVENÍ JPCZ 4) KOTVENÍ JE NAVRŽENO DLE PODHLEDŮ A ZÁKRESU SKUTEČNÉHO STAVU MONOLITU, ZASLANÉHO PANEM ING. KOTVENÍ JE NAVRŽENO DLE PODHLEDŮ A ZÁKRESU SKUTEČNÉHO STAVU MONOLITU, ZASLANÉHO PANEM ING. STRŽÍNKEM. 
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